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Disposicion

Real decreto REAL DECRETO 1215/1997, de 18 dejulio por e que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por lostrabajadoresdelos
equipos detrabajo. BOE n° 188 7-7-1997

Organo emisor: Ministerio de Presidencia

Fecha de aprobacion: 18-6-1997

Fecha de publicacién: 7-7-1997

Analisisdeladisposicién

Afectaa
Afectada por

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por € que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 dejulio,
por € que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE ndm. 274 de 13 noviembre

- Articulo Unico. Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud parala utilizacion por |os trabajadores de los equipos de trabgjo. 1
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Exposicion de motivos

LaLey 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una politica coherente, coordinada y eficaz. Segun el
articulo 6 de la misma seran las normas reglamentarias las que irén fijando y concretando |os aspectos més técnicos de las
medidas preventivas.

Asi, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas minimas que deben adoptarse parala
adecuada proteccién de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o
utilizacion de los equipos de trabajo puestos a disposicion de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se
deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Igualmente, & Convenio nimero 119 de la Organizacion Internacional del Trabajo, de 25 de junio de 1963, ratificado
por Espaia el 26 de noviembre de 1971, establece diversas disposiciones, relativas a la proteccion de la maquinaria,
orientadas a evitar riesgos para la integridad fisica de los trabajadores. También el Convenio nimero 155 de la
Organizacion Internacional del Trabgjo, de 22 de junio de 1981, ratificado por Espafia el 26 de julio de 1985, establece en
sus articulos 5, 11, 12 y 16 diversas disposiciones relativas a maguinariay demas equipos de trabajo a fin de prevenir los
riesgos de accidentes y otros dafios para la salud de |os trabajadores.

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el dmbito de la Unidn Europea se han fijado, mediante las
correspondientes Directivas, criterios de carécter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los centros
de trabajo, asi como criterios especificos referidos a medidas de proteccion contra accidentes y situaciones de riesgo.
Concretamente, la Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 95/63/CE, de 5 de
diciembre de 1995, establece las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacion por |os trabajadores en
€l trabajo de los equipos de trabajo. Mediante el presente Real Decreto se procede ala transposicion al Derecho espariol de
las Directivas antes mencionadas.

En su virtud, de conformidad con el articulo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria'y Energia, consultadas las
organizaciones empresariales y sindicales mas representativas, oida la Comisién Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacién del Consejo de Ministros en su reunion del dia.

DISPONGO:

Articulo 1. Objeto

1. El presente Real Decreto establece, en el marco de laLey 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, las disposiciones minimas de seguridad y salud parala utilizacién de los equipos de trabajo empleados por
los trabajadores en el trabajo.

2. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por €l que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, se aplicaran plenamente al conjunto del ambito contemplado en el apartado anterior, sin perjuicio de
| as disposiciones especificas contenidas en €l presente Real Decreto.
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Articulo 2. Definiciones

A efectos del presente Real Decreto, se entenderd por:
a Equipo de trabajo: cualquier maguina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en el trabgjo.

Utilizacién de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la puesta en
marcha o la detencidn, el empleo, € transporte, la reparacién, la transformacion, el mantenimiento y la conservacion,
incluida en particular lalimpieza

C. Zona peligrosa: cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de trabajo en la que la presencia de
un trabajador expuesto entrafie un riesgo para su seguridad o para su salud.

d. Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa.

e Operador del equipo: € trabajador encargado de la utilizacion de un equipo de trabajo.

Articulo 3. Obligaciones generales del empresario

1. El empresario adoptard las medidas necesarias para que |os equipos de trabajo que se pongan a disposicion de los
trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la
utilizacion de los equipos de trabgjo, €l empresario tomaré |as medidas adecuadas para reducir tales riesgos a minimo.
En cualquier caso, €l empresario debera utilizar Unicamente equipos que satisfagan:

a Cualquier disposicion legal o reglamentaria que les sea de aplicacion.
b. Las condiciones generales previstas en € Anexo | de este Real Decreto.
2. Parala eleccién de los equipos de trabajo el empresario deberatener en cuenta los siguientes factores:
a Las condicionesy caracteristicas especificas del trabajo adesarrollar.
b. L os riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y, en particular, en
los puestos de trabajo, asi como |os riesgos que puedan derivarse de la presencia o utilizacion de dichos equipos
0 agravarse por ellos.
C. En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacién por trabajadores discapacitados.
3. Para la aplicacion de las disposiciones minimas de seguridad y salud previstas en el presente Real Decreto, €l

empresario tendra en cuenta | os principios ergonémicos, especialmente en cuanto al disefio del puesto detrabgjoy la
posicién de los trabajadores durante la utilizacion del equipo de trabajo.

4, La utilizacion de los equipos de trabajo debera cumplir las condiciones generales establecidas en el Anexo Il del
presente Real Decreto.
Cuando, afin de evitar o controlar un riesgo especifico parala seguridad o salud de los trabajadores, la utilizacion de
un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran un particular conocimiento
por parte de aquéllos, el empresario adoptara las medidas necesarias para que la utilizacion de dicho equipo quede
reservada a | os trabajadores designados para ello.
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5.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, |os equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en unas condiciones tal es que satisfagan las disposiciones
del segundo pérrafo del apartado 1. Dicho mantenimiento se realizara teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante o, en su defecto, las caracteristicas de estos equipos, sus condiciones de utilizacién y cualquier otra
circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desgjuste.

L as operaciones de mantenimiento, reparacién o transformacién de |os equipos de trabajo cuya realizacion suponga un
riesgo especifico paralos trabajadores solo podran ser encomendadas al personal especialmente capacitado para€llo.

Articulo 4. Comprobacion de los equipos de trabajo

El empresario adoptara |as medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus
condiciones de instalacion se sometan a una comprobacién inicial, tras su instalacion y antes de la puesta en marcha
por primera vez, y a una nueva comprobacion después de cada montaje en un nuevo lugar o0 emplazamiento, con
objeto de asegurar la correcta instalacion y el buen funcionamiento de los equipos.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias
susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobacionesy, en
Su caso, pruebas de caracter periddico, con objeto de asegurar €l cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de
salud y de remediar a tiempo dichos deterioros.

Igualmente, se deberan realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan
acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fendbmenos naturales o falta prolongada de
uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales parala seguridad.

L as comprobaciones seran efectuadas por personal competente.

L os resultados de las comprobaci ones deberan documentarse y estar a disposicion de la autoridad laboral. Dichos
resultados deberan conservarse durante toda la vida Gtil de los equipos.
Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa deberan ir acompariados de una prueba material de la
realizacion de la Ultima comprobacion.

Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de trabajo se gjustaran a lo dispuesto en la
normativa especifica que les sea de aplicacion.

Articulo 5. Obligaciones en materia de formacion e informacion

2.

De conformidad con los articulos 18 y 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, el empresario debera
garantizar que los trabajadores y 1os representantes de |os trabajadores reciban una formacién e informacién
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilizacién de los equipos de trabajo, asi como sobre las medidas de
prevencion y proteccion que hayan de adoptarse en aplicacion del presente Real Decreto.

Lainformacion, suministrada preferentemente por escrito, debera contener como minimo las indicaciones relativas

a

1 Las condiciones y forma correcta de utilizaciéon de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de utilizacion anormales y peligrosas que puedan
preverse.

2. Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilizacién de los

equipos de trabgjo.
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3. Cualquier otrainformacion de utilidad preventiva.

Lainformacion debera ser comprensible para los trabajadores alos que vadirigida e incluir o presentarse en forma
de folletos informativos cuando sea necesario por su volumen o complejidad o por la utilizacion poco frecuente del
equipo. La documentacion informativa facilitada por el fabricante estara a disposicion de los trabajadores.

Igualmente, se informaré a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atencién alos riesgos derivados de los
equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o de las modificaciones introducidas en 10s mismos,
aun cuando no los utilicen directamente.

Los trabajadores alos que se refieren los apartados 4 y 5 del articulo 3 de este Real Decreto deberan recibir una
formacion especifica adecuada.

Articulo 6. Consultay participacion delostrabajadores

La consultay participacién de |os trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que se refiere este Real

Decreto se realizardn de conformidad con lo dispuesto en €l apartado 2 del articulo 18 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laboraes.

Disposicion transitoria Unica. Adaptacion de equipos detrabajo

1

L os equipos de trabajo que en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto estuvieran a disposicion de los
trabajadores en la empresa o centro de trabajo, deberan ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 1 del
Anexo | en el plazo de doce meses desde |a citada entrada en vigor.

No obstante, cuando en determinados sectores por situaciones especificas objetivas de sus equipos de trabajo
suficientemente acreditadas no pueda cumplirse €l plazo establecido en el parrafo anterior, la Autoridad laboral, a
peticion razonada de las organizaciones empresariales mas representativas del sector y previa consulta a las
organizaciones sindicales mas representativas en el mismo, podré autorizar excepcionalmente un Plan de Puesta en
Conformidad de los equipos de trabajo de duracién no superior a cinco afios teniendo en cuenta la gravedad,
transcendencia e importancia de la situacion objetiva alegada. Dicho Plan debera ser presentado ala Autoridad laboral
en el plazo maximo de nueve meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto y se resolvera en plazo no
superior atres meses teniendo la falta de resolucion expresa efecto desestimatorio.

La aplicacion del Plan de Puesta en Conformidad a las empresas afectadas se efectuara mediante solicitud de las
mismas a la Autoridad laboral para su aprobacién y debera especificar la consulta a los representantes de los
trabajadores, la gravedad, transcendencia e importancia de |os problemas técnicos que impiden e cumplimiento del
plazo establecido, los detalles de la puesta en conformidad y |as medidas preventivas alternativas que garanticen las
adecuadas condiciones de seguridad y salud de |os puestos de trabajo afectados.

En el caso de los equipos de trabajo utilizados en explotaciones mineras, las funciones que se reconocen a la
Autoridad laboral en los parrafos anteriores serén desarrolladas por las Administraciones Plblicas competentes en
materia de minas.

L os equipos de trabajo contemplados en el apartado 2 del Anexo | que el 5 de diciembre de 1998 estuvieran a
disposicién de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo, deberan gjustarse en un plazo maximo de cuatro
afios a contar desde |a fecha citada a las disposiciones minimas establecidas en dicho apartado.

Pagina5



E%«, SPEINR R (o) IHSTITUTO HACIONAL
A Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Disposicién derogatoria Unica. Der ogacion nor mativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y,
expresamente, los Capitulos VIII, IX, X, XI y XII del Titulo Il de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposicion Transitoriay en la
Disposicion Final segunda.

Afiadido por el punto tres del articulo Unico del Real Decreto 2177/2004 por:

Asimismo, quedan derogados expresamente:

a El capitulo VII del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por la Orden de 31 de enero de
1940.
b. El capitulo |11 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccion y Obras Publicas,

aprobado por la Orden de 20 de mayo de 1952.
Disposicion final primera. Guia técnica

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en €l Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 5
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, elaboraray
mantendra actualizada una Guia Técnica, de caracter no vinculante, parala evaluacion y prevencion de los riesgos relativos
alautilizacion de los equipos de trabajo.

Disposicion final segunda. Facultades de desarrollo

Se autoriza a Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable del de Industriay Energia, y previo
informe de la Comisién Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, adictar cuantas disposiciones sean necesarias parala
aplicacion y desarrollo de este Real Decreto, asi como para las adaptaciones de caracter estrictamente técnico de sus
Anexos en funcion del progreso técnico y de la evolucién de normativas o especificaciones internacionales o de los
conocimientos en materia de equipos de trabajo.

Disposicion final tercera. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrara en vigor alos veinte dias de su publicacién en el Boletin Oficial del Estado, excepto
€l apartado 2 del Anexo | y los apartados 2 y 3 del Anexo |l que entraran en vigor €l 5 de diciembre de 1998.

Dado en Madrid a 18 de julio de 1997.
JUAN CARLOSR.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia
FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

Anexos
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Anexo |: Disposiciones minimas aplicables a los equipos de trabajo

OBSERVACION PRELIMINAR

Las disposiciones que se indican a continuacion solo seran de aplicacion si €l equipo de trabajo da lugar al tipo de

riesgo para el que se especifica la medida correspondiente.

En €l caso de los equipos de trabajo que ya estén en servicio en lafecha de entrada en vigor de este Real Decreto, la

aplicacion de las citadas disposiciones no requerira necesariamente de la adopcidn de las mismas medidas que las aplicadas
alos equipos de trabajo nuevos.

1.

1. Disposiciones minimas gener ales aplicables a los equipos de trabajo

L os 6rganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberan ser
claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con una sefializacion adecuada.
L os 6rganos de accionamiento deberan estar situados fuera de las zonas peligrosas, salvo, si fuera necesario, en el
caso de determinados érganos de accionamiento, y de forma que su manipulacion no pueda ocasionar riesgos
adicionales. No deberan acarrear riesgos como consecuencia de una manipulacion involuntaria.
Si fuera necesario, €l operador del equipo deberd poder cerciorarse desde € puesto de mando principal de la ausencia
de personas en las zonas peligrosas. Si esto no fuera posible, la puesta en marcha debera ir siempre precedida
autométicamente de un sistema de alerta, tal como una sefial de advertencia acustica o visual. El trabajador expuesto
debera disponer del tiempo y de los medios suficientes para sustraerse répidamente de |os riesgos provocados por la
puesta en marcha o la detencion del equipo de trabajo.
L os sistemas de mando deberan ser seguros y elegirse teniendo en cuenta los posibles fallos, perturbacionesy los
requerimientos previsibles, en las condiciones de uso previstas.

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podra efectuar mediante una accion voluntaria sobre un
drgano de accionamiento previsto atal efecto.
Lo mismo ocurrira para la puesta en marcha tras una parada, sea cual fuere la causa de esta Ultima, y paraintroducir
una modificacion importante en las condiciones de funcionamiento (por ejemplo, velocidad, presion, etc.), salvo si
dicha puesta en marcha o modificacion no presentan riesgo alguno paralos trabajadores expuestos o son resultantes de
la secuencia normal de un ciclo automético.

Cada equipo de trabajo deberéa estar provisto de un 6rgano de accionamiento que permita su parada total en
condiciones de seguridad.
Cada puesto de trabajo estara provisto de un érgano de accionamiento que permita parar en funcion de los riesgos
existentes, o bien todo el equipo de trabajo o bien una parte del mismo solamente, de forma que dicho equipo quede
en situacion de seguridad. La orden de parada del equipo de trabajo tendra prioridad sobre las 6rdenes de puesta en
marcha. Una vez obtenida la parada del equipo de trabajo o de sus elementos peligrosos, se interrumpira el suministro
de energia de los 6rganos de accionamiento de que se trate.
Si fuera necesario en funcién de los riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de parada normal, dicho
equipo deberéd estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos 0 de proyecciones deberd estar provisto de
dispositivos de proteccién adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacion de gases, vapores o liquidos o por emision de polvo
debera estar provisto de dispositivos adecuados de captacion o extraccion cerca de la fuente emisora correspondiente.
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trabajadores se sitlien sobre os mismos deberan disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y
permanencia en esos equipos No suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, cuando exista riesgo de
caida de altura de més de 2 metros, deberan disponer de barandillas rigidas de una altura minima de 90 centimetros, o
de cualquier otro sistema que proporcione una proteccion equivalente.Sustituido por el punto uno del articulo Unico
del Real Decreto 2177/2004 por:

Si fuera necesario parala seguridad o salud de los trabajadores, |os equipos de trabagjo y sus elementos deberan estar

estabilizados por fijacion o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya utilizacion prevista requiera que los
trabajadores se sitlen sobre ellos deberan disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y
permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, salvo en el caso de las
escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando
exista un riesgo de caida de altura de més de dos metros, |0s equipos de trabajo deberan disponer de barandillas o de
cualquier otro sistema de proteccion colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberan ser
resistentes, de una altura minima de 90 centimetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de
|os trabajadores o para evitar la caida de objetos, dispondrén, respectivamente, de una proteccién intermediay de un
rodapiés.

Las escaleras de mano, los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento
mediante cuerdas deberan tener laresistenciay |os elementos necesarios de apoyo o sujecion, o ambos, para que su
utilizacion en las condiciones para las que han sido disefiados no suponga un riesgo de caida por rotura o
desplazamiento. En particular, las escaleras de tijera dispondran de elementos de seguridad que impidan su apertura a
ser utilizadas.

En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo que pueda af ectar
significativamente a la seguridad o a la salud de los trabajadores deberan adoptarse las medidas de proteccién
adecuadas.

Cuando los elementos mdviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgos de accidente por contacto
mecanico deberan ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que
detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.

Los resguardos y |os dispositivos de proteccién:

a Seran de fabricacion sdliday resistente.

No ocasionaran riesgos suplementarios.

C. No debera ser facil anularlos o ponerlos fuera de servicio.

d. Deberan estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.

e No deberan limitar mas de lo imprescindible o necesario la observacion del ciclo de trabajo.

f. Deberan permitir las intervenciones indispensables parala colocacién o la sustitucion de las herramientas, y

para |os trabajos de mantenimiento, limitando el acceso Unicamente al sector en el que debarealizarse € trabajo
sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de proteccion.

Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberan estar adecuadamente
iluminadas en funcion de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberan estar protegidas
cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberan ser perceptibles y comprensibles facilmente y sin
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ambigliedades.

Todo equipo de trabajo debera estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan separarlo de
cada una de sus fuentes de energia.

El equipo de trabajo debera llevar las advertencias y sefializaciones indispensables para garantizar la seguridad de
|os trabajadores.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio, de
calentamiento del propio equipo o de emanaciones de gases, polvos, liquidos, vapores u otras sustancias producidas,
utilizadas o almacenadas por éste. Los equipos de trabajo que se utilicen en condiciones ambientales climatol 6gicas o
industriales agresivas que supongan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, deberan estar
acondicionados para €l trabajo en dichos ambientes y disponer, en su caso, de sistemas de proteccion adecuados, tales
como cabinas u otros.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para prevenir €l riesgo de explosion, tanto del equipo de trabajo como
de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra €l riesgo de contacto
directo o indirecto con la electricidad. En cualquier caso, las partes eléctricas de |os equipos de trabajo deberan
gjustarse a lo dispuesto en la normativa especifica correspondiente.

Todo equipo de trabajo que entrafie riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones deberéa disponer de las
protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de o posible, la generacidn y propagacion de estos
agentes fisicos.

L os equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de liquidos corrosivos o a ata temperatura
deberan disponer de las protecciones adecuadas para evitar €l contacto accidental de los trabajadores con los mismos.

L as herramientas manuales deberdn estar construidas con materiales resistentes y la unién entre sus elementos
debera ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de 10s mismos. Sus mangos o empufiaduras
deberan ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario.

2. Disposiciones minimas adicionales aplicables a deter minados equipos de trabajo
Disposiciones minimas aplicables alos equipos de trabajo moviles, ya sean automotores o no.

a L os equipos de trabajo méviles con trabajadores transportados deberan adaptarse de manera que se reduzcan
los riesgos para el trabajador o trabajadores durante el desplazamiento.
Entre estos riesgos, deberan incluirse los de contacto de los trabajadores con ruedas y orugas y de
aprisionamiento por las mismas.

b. Cuando €l bloqueo imprevisto de los elementos de transmisién de energia entre un equipo de trabajo moévil y
Sus accesorios 0 remol ques pueda ocasionar riesgos especificos, dicho equipo debera ser equipado o adaptado de
modo que se impida dicho bloqueo.

Cuando no se pueda impedir el bloqueo deberan tomarse todas las medidas necesarias para evitar las
consecuencias perjudiciales para los trabajadores.

C. Deberéan preverse medios de fijacion de los elementos de transmision de energia entre equipos de trabajo
moviles cuando exista el riesgo de que dichos elementos se atasquen o deterioren a arrastrarse por el suelo.

d. En los equipos de trabajo méviles con trabajadores transportados se deberan limitar, en las condiciones
efectivas de uso, los riesgos provocados por una inclinacion o por un vuelco del equipo de trabajo, mediante
cualquiera de las siguientes medidas:
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1 Una estructura de proteccién que impida que € equipo de trabajo se incline més de un cuarto de vuelta.

2. Una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del trabajador o trabajadores transportados
cuando €l equipo pueda inclinarse més de un cuarto de vuelta.

3. Cualquier otro dispositivo de alcance equivalente.

Estas estructuras de proteccién podran formar parte integrante del equipo de trabajo.
No se requeriran estas estructuras de proteccion cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su
empleo o cuando € disefio hagaimposible lainclinacion o el vuelco del equipo de trabajo.
Cuando en caso de inclinacion o de vuelco exista para un trabajador transportado riesgo de aplastamiento entre
partes del equipo de trabajo y el suelo, debera instalarse un sistema de retencion del trabajador o trabajadores
transportados.

e Las carretillas elevadoras ocupadas por uno o varios trabajadores deberan estar acondicionadas o equipadas
para limitar |os riesgos de vuel co mediante medidas tales como las siguientes:

1 Lainstalacion de una cabina para el conductor.
2. Una estructura que impida que la carretilla el evadora vuel que.
3. Una estructura que garantice que, en caso de vuelco de la carretilla elevadora, quede espacio suficiente

para el trabajador o los trabajadores transportados entre €l suelo y determinadas partes de dicha carretilla.

4. Una estructura que mantenga al trabajador o trabajadores sobre €l asiento de conduccion e impida que
puedan quedar atrapados por partes de la carretilla vol cada.

f. L os equipos de trabajo mdéviles automotores cuyo desplazamiento pueda ocasionar riesgos para los
trabajadores deberan reunir las siguientes condiciones:

1 Deberan contar con los medios que permitan evitar una puesta en marcha no autorizada.

2. Deberan contar con los medios adecuados que reduzcan las consecuencias de una posible colision en
caso de movimiento simultaneo de varios equipos de trabajo que rueden sobre railes.

3. Deberan contar con un dispositivo de frenado y parada; en la medida en que lo exija la seguridad, un
dispositivo de emergencia accionado por medio de mandos fécilmente accesibles o por sistemas automaticos
debera permitir €l frenado y la parada en caso de que falle e dispositivo principal.

4. Deberan contar con dispositivos auxiliares adecuados que mejoren la visibilidad cuando el campo
directo de vision del conductor sea insuficiente para garantizar la seguridad.

5. Si estan previstos para uso nocturno o en lugares oscuros, deberan contar con un dispositivo de
iluminacién adaptado al trabajo que deba efectuarse y garantizar una seguridad suficiente para los
trabajadores.

6. Si entrafian riesgos de incendio, por ellos mismos o debido a sus remolques o cargas, que puedan poner

en peligro a los trabajadores, deberan contar con dispositivos apropiados de lucha contra incendios, excepto
cuando €l lugar de utilizacion esté equipado con €llos en puntos suficientemente cercanos.

7. Si se manegjan a distancia, deberan pararse autométicamente al salir del campo de control.

8. Si se mangjan a distancia y si, en condiciones normales de utilizacién, pueden chocar con los
trabajadores o aprisionarlos, deberén estar equipados con dispositivos de proteccién contra esos riesgos,
salvo cuando existan otros dispositivos adecuados para controlar el riesgo de choque.
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L os equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen puedan suponer un riesgo, en las

condiciones de uso previstas, parala seguridad de | os trabajadores situados en sus proximidades, deberan ir provistos
de una sefializacion acUstica de advertencia

Disposiciones minimas aplicables alos equipos de trabajo para €l evacion de cargas.

L os equipos de trabajo para la elevacion de cargas deberan estar instalados firmemente cuando se trate de
equipos fijos, o disponer de los elementos o condiciones necesarias en |0s casos restantes, para garantizar su
solidez y estabilidad durante el empleo, teniendo en cuenta, en particular, las cargas que deben levantarse y las
tensiones inducidas en los puntos de suspensién o de fijacion a las estructuras

En las méquinas para elevacion de cargas debera figurar una indicacion claramente visible de su carga
nominal y, en su caso, una placa de carga que estipule la carga nominal de cada configuracion de la maguina.

L os accesorios de elevacion deberan estar marcados de tal forma que se puedan identificar las caracteristicas
esenciales para un uso seguro.
Si el equipo de trabajo no esta destinado a la elevacién de trabajadores y existe posibilidad de confusion debera
fijarse una sefializacién adecuada de manera visible.

L os equipos de trabajo instalados de forma permanente deberan instalarse de modo que se reduzca el riesgo
de que la carga caiga en picado, se suelte o de desvie involuntariamente de forma peligrosa o, por cualquier otro
motivo, golpee alos trabajadores.

Las méquinas para el evacidn o desplazamiento de trabajadores deberdn poseer |as caracteristicas apropiadas
para

1 Evitar, por medio de dispositivos apropiados, |os riesgos de caida del habitaculo, cuando existan tales
riesgos.

2. Evitar losriesgos de caida del usuario fuera del habitaculo, cuando existan tales riesgos.

3. Evitar |os riesgos de aplastamiento, aprisionamiento o choque del usuario, en especial los debidos aun

contacto fortuito con objetos.

4, Garantizar la seguridad de | os trabajadores que en caso de accidente queden blogueados en el habitaculo
y permitir su liberacion.
Si por razones inherentes al lugar y a desnivel, |os riesgos previstos en el parrafo 1 anterior no pueden
evitarse por medio de ningun dispositivo de seguridad, debera instalarse un cable con coeficiente de seguridad
reforzado cuyo buen estado se comprobara todos los dias de trabajo

Anexo ||: Disposicionesrelativas a la utilizacion de los equipos de trabajo

OBSERVACION PRELIMINAR

L as disposiciones del presente Anexo se aplicardn cuando exista el riesgo correspondiente para el equipo de trabajo
considerado.

1. Condiciones generales de utilizacion de los equipos de trabajo

1.

L os equipos de trabgjo se instalaran, dispondran y utilizaran de modo que se reduzcan los riesgos para los usuarios

del equipo y paralos demas trabajadores.

En su montaje se tendra en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos méviles de los equipos
de trabgjo y los elementos fijos 0 moviles de su entorno y de que puedan suministrarse o retirarse de manera segura
las energias y sustancias utilizadas o producidas por el equipo.
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10.

11.

12.

13.

14.

L os trabajadores deberan poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios
para utilizar, ajustar o mantener |os equipos de trabajo.

L os equipos de trabajo no deberan utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el
fabricante. Tampoco podrén utilizarse sin los elementos de proteccion previstos paralarealizacion de la operacion de
que setrate.

Los equipos de trabajo solo podrén utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por €l
fabricante si previamente se ha realizado una evaluacion de |os riesgos que ello conllevariay se han tomado las
medidas pertinentes para su eliminacion o control.

Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobara que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas
y que su conexion o puesta en marcha no representa un peligro para terceros.
L os equipos de trabajo dejaran de utilizarse si se producen deterioros, averias u otras circunstancias que comprometan
la seguridad de su funcionamiento.

Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente
protegidos, deberan adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los
riesgos a minimo posible.

En particular, deberan tomarse las medidas necesarias para evitar, en su caso, el atrapamiento de cabello, ropas de
trabajo u otros objetos que pudiera llevar el trabajador.

Cuando durante la utilizacion de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un
elemento peligroso, la operacion debera realizarse con |os medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia
de seguridad suficiente.

L os equipos de trabajo deberan ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de
forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de | os trabajadores.

L os equipos de trabajo no deberén someterse a sobrecargas, sobrepresiones, vel ocidades o tensiones excesivas que
puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros.

Cuando la utilizacion de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones o radiaciones peligrosas, sea durante
su funcionamiento normal o en caso de anomalia previsible, deberdn adoptarse las medidas de prevencion o
proteccion adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilicen o se encuentren en sus
proximidades.

L os equipos de trabajo |levados o guiados manual mente, cuyo movimiento pueda suponer un peligro paralos
trabajadores situados en sus proximidades, se utilizaran con las debidas precauciones, respetandose en todo caso una
distancia de seguridad suficiente. A tal fin, los trabajadores que los manejen deberan disponer de condiciones
adecuadas de control y visibilidad.

En ambientes especiales tales como locales mojados o de alta conductividad, locales con alto riesgo de incendio,
atmosferas explosivas o ambientes corrosivos, no se emplearan equipos de trabajo que en dicho entorno supongan un
peligro parala seguridad de los trabajadores.

L os equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por |os rayos durante su utilizacion deberén estar protegidos
contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas.

El montaje y desmontaje de |os equipos de trabajo debera realizarse de manera segura, especiamente mediante el
cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya.

L as operaciones de mantenimiento, gjuste, desbloqueo, revision o reparacién de los equipos de trabajo que puedan
suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizaran tras haber parado o desconectado €l equipo,
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15.
16.

17.

haber comprobado la inexistencia de energias residuales peligrosas y haber tomado |as medidas necesarias para evitar
Su puesta en marcha o conexién accidental mientras esté efectuandose la operacion.

Cuando la parada o desconexion no sea posible se adoptaran las medidas necesarias para que estas operaciones se
realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.

Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerd actualizado.

L os equipos de trabajo que se retiren de servicio deberdn permanecer con sus dispositivos de proteccién o deberan
tomarse las medidas necesarias paraimposibilitar su uso. En caso contrario, dichos equipos deberan permanecer con
sus dispositivos de proteccién.

Las herramientas manuales deberan ser de caracteristicas y tamafo adecuados a la operacion a realizar. Su
colocacion y transporte no deberd implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.

2. Condiciones de utilizacion de equipos de trabajo méviles, automotores o no

La conduccion de equipos de trabajo automotores estara reservada a los trabajadores que hayan recibido una
formacion especifica para la conduccion segura de esos equipos de trabgjo.

Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo, deberan establecerse y respetarse unas normas de
circulacién adecuadas.
Deberan adoptarse medidas de organizacion para evitar que se encuentren trabajadores a pie en la zona de trabajo de
equipos de trabajo automotores.

Si se requiere la presencia de trabajadores a pie para la correcta realizacion de |os trabajos, deberan adoptarse
medidas apropiadas para evitar que resulten heridos por |os equipos.

El acompafiamiento de trabajadores en equipos de trabajo méviles movidos mecani camente sblo se autorizara en
emplazamientos seguros acondicionados atal efecto. Cuando deban realizarse trabajos durante el desplazamiento, la
velocidad debera adaptarse si es necesario.

L os equipos de trabajo méviles dotados de un motor de combustién no deberan emplearse en zonas de trabgjo,
salvo si se garantiza en las mismas una cantidad suficiente de aire que no suponga riesgos parala seguridad y la salud
de los trabajadores.

3. Condiciones de utilizacion de equipos de trabajo para la elevacion de car gas
Generalidades:

a L os equipos de trabajo desmontables 0 méviles que sirvan para la elevacion de cargas deberan emplearse de
forma que se pueda garantizar la estabilidad del equipo durante su empleo en las condiciones previsibles,
teniendo en cuenta la naturaleza del suelo.

b. La elevacion de trabajadores sdlo estara permitida mediante equipos de trabajo y accesorios previstos a tal
efecto.
No obstante, cuando con carécter excepcional hayan de utilizarse paratal fin equipos de trabajo no previstos para
ello, deberan tomarse las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores y disponer de una
vigilancia adecuada.
Durante la permanencia de trabajadores en equipos de trabajo destinados a levantar cargas, el puesto de mando
debera estar ocupado permanentemente. Los trabajadores elevados deberan disponer de un medio de
comunicacion seguro y debera estar prevista su evacuacion en caso de peligro.

(o A menos de que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos, deberén tomarse medidas para
evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas .
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No estara permitido el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo no protegidos ocupados habitualmente
por trabajadores. Si ello no fuera posible, por no poderse garantizar la correcta realizacion de los trabajos de otra
manera, deberan definirse y aplicarse procedimientos adecuados.

L os accesorios de elevacion deberan seleccionarse en funcion de las cargas que se manipulen, de los puntos
de prensidn, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuentala modalidad y
la configuracion del amarre. Los ensambl gjes de accesorios de elevacion deberén estar claramente marcados para
permitir que €l usuario conozca sus caracteristicas, s no se desmontan tras el empleo.

L os accesorios de el evacion deberdn almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.
Equipos de trabajo parala elevacién de cargas no guiadas

Si dos 0 més equipos de trabajo parala elevacion de cargas no guiadas se instalan 0 se montan en un lugar de
trabajo de manera que sus campos de accion se solapen, deberan adoptarse medidas adecuadas para evitar las
colisiones entre las cargas o los elementos de |os propios equipos.

Durante el empleo de un equipo de trabajo movil parala elevacién de cargas no guiadas, deberan adoptarse
medidas para evitar su balanceo, vuelco y, en su caso, desplazamiento y deslizamiento. Debera comprobarse la
correcta realizacion de estas medidas.

Si el operador de un equipo de trabajo para la elevacion de cargas no guiadas no puede observar el trayecto
completo de lacargani directamente ni mediante los dispositivos auxiliares que faciliten las informaciones Utiles,
debera designarse un encargado de sefiales en comunicacion con el operador para guiarle y deberan adoptarse
medidas de organizacion para evitar colisiones de la carga que puedan poner en peligro alos trabajadores.

L os trabajos deberédn organizarse de forma que mientras un trabajador esté colgando o descolgando una carga
a mano, pueda realizar con toda seguridad esas operaciones, garantizando en particular que dicho trabajador
conserve el control, directo o indirecto, de las mismas.

Todas las operaciones de levantamiento deberan estar correctamente planificadas, vigiladas adecuadamente y
efectuadas con miras a proteger la seguridad de |os trabajadores
En particular, cuando dos o mas equipos de trabajo para la elevacién de cargas no guiadas deban elevar
simultdneamente una carga, debera elaborarse y aplicarse un procedimiento con el fin de garantizar una buena
coordinacion de los operadores.

Si algun equipo de trabajo para la elevacién de cargas no guiadas no puede mantener |as cargas en caso de
averia parcial o total de la alimentacién de energia, deberan adoptarse medidas apropiadas para evitar que los
trabajadores se expongan a los riesgos correspondientes.

L as cargas suspendidas no deberan quedar sin vigilancia, salvo si esimposible el acceso alazonade peligroy si
la carga se ha colgado con toda seguridad y se mantiene de forma completamente segura.

El empleo al aire libre de equipos de trabajo parala elevacion de cargas no guiadas debera cesar cuando las
condiciones meteorol dgicas se degraden hasta el punto de causar perjuicio ala seguridad de funcionamiento y
provocar de esa manera que los trabajadores corran riesgos. Deberan adoptarse medidas adecuadas de proteccion,
destinadas especialmente aimpedir e vuelco del equipo de trabajo, para evitar riesgos alos trabajadores.

Afiadido por el punto dos del articulo Unico del Real Decreto 2177/2004.

4,

Disposiciones relativas ala utilizacion de los equipos de trabajo parala realizacion de trabajos temporales en altura
Disposiciones generales.

Si, en aplicacién de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales,
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en concreto, en sus articulos 15, 16 y 17, y en €l articulo 3 de este real decreto, no pueden efectuarse trabajos
temporales en altura de manera seguray en condiciones ergonémicas aceptabl es desde una superficie adecuada,
se elegiran los equipos de trabajo méas apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo
seguras, teniendo en cuenta, en particular, que debera darse prioridad alas medidas de proteccion colectiva frente
a las medidas de proteccion individual y que la eleccion no podra subordinarse a criterios econdmicos. Las
dimensiones de los equipos de trabajo deberan estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades
previsibles y deberan permitir una circulacion sin peligro.

La eleccidn del tipo méas conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura debera
efectuarse en funcion de la frecuencia de circulacion, la altura a la que se deba subir y la duracion de la
utilizacion. La eleccion efectuada debera permitir la evacuacion en caso de peligro inminente. El paso en ambas
direcciones entre el medio de acceso y las plataformas, tableros o pasarelas no debera aumentar el riesgo de
caida.

2. Lautilizacion de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura debera limitarse a las circunstancias
en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1, la utilizacion de otros equipos de trabajo més seguros
no esta justificada por €l bajo nivel deriesgo y por las caracteristicas de |os emplazamientos que €l empresario no
pueda modificar.

3. Lautilizacion de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitara a circunstancias en
las que la evaluacién del riesgo indique que el trabajo puede gjecutarse de manera seguray en las que, ademas, la
utilizacién de otro equipo de trabajo méas seguro no esté justificada.

Teniendo en cuenta la evaluacion del riesgo y, especialmente, en funcién de la duracién del trabajo y de las
exigencias de carécter ergondémico, deberd facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.

4. Dependiendo del tipo de equipo de trabajo elegido con arreglo alos apartados anteriores, se determinaran las
medidas adecuadas para reducir a maximo |os riesgos inherentes a este tipo de equipo paralos trabajadores. En
caso necesario, se debera prever la instalacion de unos dispositivos de proteccion contra caidas. Dichos
dispositivos deberan tener una configuracion y una resistencia adecuadas para prevenir o detener las caidas de
alturay, en la medida de o posible, evitar las lesiones de los trabajadores. Los dispositivos de proteccién
colectiva contra caidas sélo podran interrumpirse en los puntos de acceso a una escalera 0 a una escalera de
mano.

5. Cuando el acceso al equipo de trabajo o la gjecucion de unatarea particular exija la retirada temporal de un
dispositivo de proteccion colectiva contra caidas, deberan preverse medidas compensatorias y eficaces de
seguridad, que se especificaran en la planificacion de la actividad preventiva. No podré gjecutarse el trabajo sin
la adopcion previa de dichas medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o
temporal, se volveran a colocar en su lugar los dispositivos de proteccion colectiva contra caidas.

6. L os trabajos temporales en altura sélo podran ef ectuarse cuando las condiciones meteorol 6gicas no pongan
en peligro lasalud y la seguridad de |os trabajadores.

2. Disposiciones especificas sobre la utilizacion de escal eras de mano.

1 Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizacion esté asegurada. Los
puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse sélidamente sobre un soporte de dimensiones
adecuadas y estable, resistente e inmovil, de forma que los travesafios queden en posicion horizontal. Las
escal eras suspendidas se fijaran de forma seguray, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y
se eviten los movimientos de balanceo.

2. Se impediré el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacion ya sea mediante la
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fijacién de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o
cualquier otra solucion de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la
longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras
compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan utilizarse de forma que la inmovilizacién
reciproca de los distintos elementos esté asegurada. L as escal eras con ruedas deberan haberse inmovilizado antes
de acceder a€llas. Las escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un angulo
aproximado de 75 grados con la horizontal.

3. El ascenso, el descenso y |os trabajos desde escaleras se efectuardn de frente a éstas. Las escaleras de mano
deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujecion
seguros. Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacién a suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, silo se efectuaran si se utiliza un equipo de
proteccion individual anticaidas o se adoptan otras medidas de proteccién aternativas. El transporte a mano de
una carga por una escalera de mano se hardde modo que ello no impida una sujecion segura. Se prohibe el
transporte y manipulacion de cargas por o desde escal eras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizaran por dos 0 mas personas
simultéaneamente.

4. No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de mas de cinco metros de longitud, sobre cuya
resistencia no se tengan garantias. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construccidn improvisada.

5. L as escaleras de mano se revisaran periddicamente. Se prohibe la utilizacion de escaleras de madera pintadas,
por la dificultad que €llo supone para la deteccion de sus posibles defectos.

3. Disposiciones especificas relativas ala utilizacion de los andamios.

1 L os andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabgjo, las pasarelas y las escaleras de los
andamios deberén construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas
caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se gjustarédn a niimero de trabajadores que
vayan a utilizarlos.

2. Cuando no se disponga de la nota de calculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, debera efectuarse un céalculo de resistenciay estabilidad, a menos que el
andamio esté montado seglin una configuracion tipo generalmente reconocida.

3. En funcién de la complejidad del andamio elegido, debera elaborarse un plan de montaje, de utilizacién y de
desmontgje. Este plany el célculo aque serefiere el apartado anterior deberan ser realizados por una persona con
una formacién universitaria que lo habilite para la realizacién de estas actividades. Este plan podra adoptar la
forma de un plan de aplicacion generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles
especificos del andamio de que se trate.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, el plan de montaje, de utilizacion y de desmontaje sera
obligatorio en los siguientes tipos de andamios:

1 Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas
temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas especificas, y plataformas elevadoras sobre
mastil.

2. Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de

hormigon, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la
coronacion de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos
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y distancias superiores entre apoyos de méas de ocho metros. Se exceptian los andamios de caballetes o
borriquetas.

3. Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, clpulas, tejados 0 estructuras superiores cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.

4. Torres de acceso y torres de trabajo moviles en los que |os trabajos se efectlien a més de seis metros de
altura desde el punto de operacién hasta el suelo.

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre |os anteriormente citados,
dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicacion una normativa especifica en materia de comercializacion,
el citado plan podré ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador,
sobre el montgje, la utilizacion y el desmontgje de |os equipos, salvo que estas operaciones se realicen de formao
en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

L os elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea
mediante sujecion en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante
cualquier otra solucion de eficacia equivalente, y la superficie portante debera tener una capacidad suficiente. Se
debera garantizar la estabilidad del andamio. Debera impedirse mediante dispositivos adecuados el
desplazamiento inesperado de los andamios moviles durante los trabajos en altura.

Las dimensiones, laformay la disposicion de las plataformas de un andamio deberan ser apropiadas para el
tipo de trabajo que se va arealizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabagjey
circule en ellas con seguridad. Las plataformas de |os andamios se montaran de tal forma que sus componentes
no se desplacen en una utilizacion normal de ellos. No deberd existir ningln vacio peligroso entre los
componentes de las plataformas y |os dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacién, en particular durante el montaje, €l
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberén contar con sefiales de advertencia de peligro general,
con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre sefializacion de seguridad y salud en el centro de
trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el acceso ala zona de peligro.

Los andamios s6lo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de
una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para€llo, y por trabajadores que hayan
recibido una formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a
riesgos especificos de conformidad con las disposiciones del articulo 5, destinada en particular a:

1 Lacomprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de que se trate.

2 La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de que se trate.

3. L as medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

4 Las medidas de seguridad en caso de cambio de |as condiciones meteorol 6gicas que pudiesen afectar

negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

5. Las condiciones de carga admisible.
Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformacién.

Tanto los trabajadores afectados como |a persona que supervise dispondran del plan de montaje y
desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instruccion que pudiera contener.
Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaboracion de un plan de montgje,

utilizacion y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una persona
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que disponga de una experiencia certificada por €l empresario en esta materia de mas de dos afios y cuente con la
formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico, conforme alo previsto en
el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero.

8. L os andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacion universitaria o profesional que
lo habilite paraello:

a Antes de su puesta en servicio.
b. A continuacion, periodicamente.
C. Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicién alaintemperie, sacudidas sismicas, 0

cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje,
utilizacién y desmontaje, |as operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una persona
gue disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de més de dos afios y cuente con la
formacion preventiva correspondiente, como minimo, alas funciones de nivel béasico, conforme alo previsto en
el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero.

4. Disposiciones especificas sobre la utilizacion de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.
1 La utilizacion de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplira las siguientes
condiciones:

a El sistema constara como minimo de dos cuerdas con sujecion independiente, una como medio de
acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de
seguridad).

b. Se facilitara alos trabajadores unos arneses adecuados, que deberan utilizar y conectar ala cuerda de
seguridad.

(o La cuerda de trabajo estara equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrade un

sistema de bloqueo automético con €l fin de impedir la caida en caso de que el usuario pierda el control de
su movimiento. La cuerda de seguridad estara equipada con un dispositivo movil contra caidas que siga los
desplazamientos del trabajador.

d. Las herramientas y demas accesorios que deba utilizar el trabajador deberan estar sujetos al arnés o al
asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.

e El trabajo debera planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se
pueda socorrer inmediatamente al trabajador.

f. De acuerdo con las disposiciones del articulo 5, se impartira alos trabajadores af ectados una formacion
adecuada y especifica para las operaciones previstas, destinada, en particular, a:

1 L as técnicas parala progresion mediante cuerdas y sobre estructuras.

2 Los sistemas de sujecion.

3 L os sistemas anticaidas.

4., Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificacion del equipo de trabajo y de seguridad.
5 L as técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspension.
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6. L as medidas de seguridad ante condiciones meteorol égicas que puedan afectar ala seguridad.
7. L as técnicas seguras de manipulacion de cargas en atura.
2. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluacién del riesgo, la utilizacién de una

segunda cuerda haga mas peligroso el trabajo, podri admitirse la utilizacion de una sola cuerda, siempre que se
justifiquen las razones técnicas que o motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.

Documento de carécter informativo. Unicamente se consideran auténticos |os textos legales publicados en las ediciones
impresas del Boletin Oficial del Estado (BOE) o del Diario Oficial de la Unién Europea.
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